
20232023 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

w w w . h o n d a p o w e r p r o d u c t s . g r



Χλοοκοπτικές Μηχανές
Όποιο και αν είναι το μέγεθος του κήπου σας, έχουμε την ιδανική χλοοκοπτική μηχανή για εσάς. Με προηγμένες 
τεχνολογίες και κορυφαία ποιότητα κατασκευής, οι χλοοκοπτικές μηχανές HONDA καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του 
ερασιτέχνη όσο και του απαιτητικού επαγγελματία.

Μέσα από μια πληθώρα επιλογών με καινοτόμα χαρακτηριστικά, διαθέτουμε τα καταλληλότερα χλοοκοπτικά μηχανήματα 
για κάθε τύπο γκαζόν.

Σύστημα επιλεκτικής 
χορτολίπανσης VERSAMOW™

Η εναλλαγή μεταξύ κοπής, συλλογής ή 
εκτόξευσης του χορτολιπάσματος γίνεται 

παιχνίδι με τη χρήση ενός απλού μοχλού, 
εξοικονομώντας στο χρήστη χρόνο και χρήμα.

Micro Cut
Καινοτόμο σύστημα διπλής λεπίδας για την κοπή του 
γκαζόν σε μικρότερα κομμάτια και βέλτιστο αισθητικό 
αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο κάδος γεμίζει πιο αργά κι 
εσείς κάνετε τη δουλειά σας γρηγορότερα.

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗ

 ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ

Σύστημα μεταβλητής χορτολίπανσης 
VERSAMOW™

Επιλέξτε μεταξύ συλλογής, εκτόξευσης ή πλήρους ελέγχου 
κοπής χορτολίπανσης. Με 7 σημεία ρύθμισης, ελέγχετε με 
ακρίβεια πόσο γκαζόν επιθυμείτε να συλλέγεται και πόσο να 

χρησιμοποιείται ως λίπασμα στο έδαφος.

HRN HRX HRHizy HRG 
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Select Drive 
Τεχνολογία έξυπνης επιλογής της ταχύτητας κοπής 
του γκαζόν για πρόσθετη άνεση του χρήστη.

Πολυμερή υλικά 
Τα πλαίσια από τo πολυμερές υλικό Polystrong 
της σειράς HRX εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά 

μηχανήματα και ανθεκτικότητα σε χτυπήματα και την 
ηλιακή ακτινοβολία.

SMART Drive® 
Τεχνολογία αυτοπροώθησης για ακριβή 
έλεγχο της μηχανής και ευελιξία γύρω από 
οποιοδήποτε εμπόδιο.

Χάλυβας ηλεκτροστατικής βαφής
Τα πλαίσια από χάλυβα της σειράς HRG είναι 
κατασκευασμένα για αντοχή και επιδόσεις. Είναι 
ελαφριά, προσφέροντας ευελιξία κατά τη χρήση, και 
παράλληλα αποτελεσματικά ενάντια στη φθορά, τη 
διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία.

Υδροστατική μετάδοση κίνησης 
Για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση, η 

λειτουργία αυτή σας εξασφαλίζει τον απόλυτο 
έλεγχο της ταχύτητας.

Aτσάλι 
Το ατσάλινο πλαίσιο της σειράς HRH είναι 
το ανθεκτικότερο που έχουμε κατασκευάσει 
μέχρι σήμερα. Mε εξαιρετική αναλογία σχέσης 

αντοχής-βάρους και τη μέγιστη προστασία από 
τη διάβρωση.
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Σύστημα απεμπλοκής 
λεπίδας κοπής Roto-Stop®

Επιτρέπει  τη διακοπή περιστροφής 
των λεπίδων χωρίς το σβήσιμο του 

κινητήρα. Έτσι, δε χρειάζεται να να 
επανεκκινείτε τη μηχανή μετά από 

κάθε παύση. 

Εύκολη εκκίνηση 
(auto-choke)

Με αυτή τη λειτουργία 
αξιολογούνται με έξυπνο τρόπο οι 

συνθήκες εκκίνησης και λειτουργίας 
του μηχανήματος και σετάρονται οι 

κατάλληλες ρυθμίσεις.

ΣΕΙΡΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 145
   Πλαίσιο 46 cm από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή
   Αυτοπροωθούμενη με 1 ταχύτητα
    Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 
Versamow™ 2 θέσεων

   4-χρονος κινητήρας GCVx 170
    Πλαίσιο κοπής 47 cm από πολυμερές 
(POLYSTRONG) υλικό

      Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας αυτοπροώθησης 
Select Drive

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRG 466 SKEP

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HRX 476 HYE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRX 476 VKE

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €660,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.399,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.089,00
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Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής
Πολυμερές 

(POLYSTRONG)

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 47 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Yδροστατική)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,4 m/s

Χορτολίπανση Πολλών θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 25-79 mm / 7

Κάδος Συλλογής 69 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1445x497x1035 mm

Καθαρό Βάρος 44 kg

Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Πολυμερές (POLYSTRONG)

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 47 cm

Αυτοπροώθηση Μεταβλητή (Smart Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,4 m/s

Χορτολίπανση πολλών θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 25-79 mm / 7

Κάδος Συλλογής 69 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1580x530x995 mm

Καθαρό Βάρος 39 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 170
   Πλαίσιο 47 cm από πολυμερές (POLYSTRONG) υλικό
    Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας αυτοπροώθησης 
Select Drive

   Σύστημα μεταβλητής χορτολίπανσης Versamow™

Κυβισμός 145,0 cm3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Χάλυβας

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 46 cm

Αυτοπροώθηση 1 Ταχύτητα

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 3,2 km/h

Χορτολίπανση 2 θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 20 - 74 mm / 6

Κάδος Συλλογής 50 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1470x497x980 mm

Καθαρό Βάρος 32    kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 200
   Πλαίσιο κοπής 53 cm από Πολυμερές (XENOY)
    Αυτοπροώθηση με υδροστατικό σύστημα 

μεταβλητής ταχύτητας
   Χορτολίπανση (Μultiching) πολλών θέσεων
    Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HRX 537 HYE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRX 537 VKE

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.480,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.165,00

Κυβισμός 202 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Πολυμερές (XENOY)

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση Μεταβλητή (Select Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,64 m/s

Χορτολίπανση Πολλών θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 19-101 mm / 7

Κάδος Συλλογής 85 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1610x588x1073 mm

Καθαρό Βάρος 40,8 kg

Κυβισμός 202 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Πολυμερές (XENOY)

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση Μεταβλητή (Υδροστατική)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,61 m/s

Χορτολίπανση Πολλών θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 19-101 mm / 7

Κάδος Συλλογής 85 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1665x585x1122 mm

Καθαρό Βάρος 44,6 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 200
   Πλαίσιο κοπής 53 cm από Πολυμερές (XENOY)
      Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας αυτοπροώθησης 

Select Drive
    Σύστημα μεταβλητής χορτολίπανσης Versamow™ 

επτά θέσεων

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 170
   Πλαίσιο κοπής 53 cm από ατσάλι
    Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας αυτοπροώθησης 

Smart Drive
    Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 

Versamow™ 2 θέσεων

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRN 536 VKEH

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €910,00

Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Ατσάλι

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Smart Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,75 m/s

Χορτολίπανση 2 θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 27-100mm / 7

Κάδος Συλλογής 70 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1550x575x1035 mm

Καθαρό Βάρος 36 kg
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    Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας αυτοπροώθησης 

Smart Drive
    Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 

Versamow™ 2 θέσεων

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRN 536 VKEH

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €910,00

Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Ατσάλι

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Smart Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-1,75 m/s

Χορτολίπανση 2 θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 27-100mm / 7

Κάδος Συλλογής 70 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1550x575x1035 mm

Καθαρό Βάρος 36 kg
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Εργονομικό τιμόνι
Το ειδικά σχεδιασμένο τιμόνι από μαλακό υλικό σας 

δίνει τον βέλτιστο έλεγχο του τρακτέρ στον κήπο σας. Το 
μοντέλο HF 2625 διαθέτει επιπλέον και μοχλό ενός χεριού.

Θήκη συσκευής
Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πάντα δίπλα σας, 

συνδεδεμένο και ασφαλές.

Εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα
Το εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα, διαθέσιμο σε 

επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας, κάνει την κοπή του 
χλοοτάπητα άνετη, ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

χώρου πρασίνου.

Έγχρωμη οθόνη LCD
Φωτεινή και ευανάγνωστη, η οθόνη LCD σας παρέχει όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε ανά πάσα στιγμή.

Θύρα USB
Σας επιτρέπει να φορτίζετε το κινητό σας τηλέφωνο ή 

άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή όσο είστε εν κινήσει.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ 
HF 2625 HME

  Δικύλινδρος 4-χρονος κινητήρας Honda GXV 690 
  Πλάτος πλαισίου κοπής 122 cm 
   Υδροστατικό σύστημα μεταβλητής ταχύτητας
  Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης λεπίδων κοπής 
  Hλεκτρικό άδειασμα κάδου συλλογής
   Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 
Versamow™ 2 θέσεων

Τύπος Μετάδοσης Κίνησης Υδροστατική - Μεταβλητή

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-8,2km/h

Χορτολίπανση ✓

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 29 - 90 mm / 7

Κάδος Συλλογής 350 L

Καθαρό Βάρος 261,0 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €7.710,00

   Κινητήρας Honda GXVc 160
    Roller για βέλτιστη ισορροπία, έλεγχο και άψογο 
αισθητικό αποτέλεσμα με ρίγα

   Πλαίσιο κοπής 53 cm από ατσάλι
   Τύπος αυτοπροώθησης: μονή ταχύτητα
   Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRH 536 QXE ΜΕ ROLLER

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.985,00

Κυβισμός 163 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Αλουμίνιο

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση Μονή ταχύτητα

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 1,2 m/s

Χορτολίπανση -

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 14-52 mm / 5

Κάδος Συλλογής 83 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1695x575x1020 mm

Καθαρό Βάρος 59 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRN 536 VYEH

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1000,00

Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Ατσάλι

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Smart Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης T0-1,75 m/s

Χορτολίπανση 2 θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 27-100mm / 7

Κάδος Συλλογής 70 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1550x575x1035 mm

Καθαρό Βάρος 39,9 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 170
   Πλαίσιο κοπής 53 cm από ατσάλι
    Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας 
αυτοπροώθησης Smart Drive

    Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 
Versamow™ 2 θέσεων

    Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

Το νέο πρότυπο για τα τρακτέρ κήπου έχει τεθεί με τα επανασχεδιασμένα μηχανήματα της Honda. Τώρα διαθέτουν 
νέους προηγμένους κινητήρες που είναι ομαλοί, άνετοι και προσδίδουν ευκολία στην οδήγηση. Με εξαιρετικό 
φινίρισμα, τα τρακτέρ της Honda έχουν κατασκευαστεί για να περιποιούνται το γκαζόν με τον καλύτερο τρόπο

   4-χρονος κινητήρας Honda GXV 160 
επαγγελματικών προδιαγραφών

  Πλαίσιο 61 cm από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή
   Αυτοπροώθηση με υδροστατικό σύστημα μεταβλητής 
ταχύτητας

  Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
ΧΡΟΤΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ UM 616 EE2 

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.665,00

Κυβισμός 163,0 cm3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Χάλυβας

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 61 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Υδροστατική)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 1,4 - 3,6 km/h

Ύψος Κοπής / Θέσεις 
Ρύθμισης

25 - 85 mm / 4

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1,780x970x1,080

Καθαρό Βάρος 76,0 kg
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Εργονομικό τιμόνι
Το ειδικά σχεδιασμένο τιμόνι από μαλακό υλικό σας 

δίνει τον βέλτιστο έλεγχο του τρακτέρ στον κήπο σας. Το 
μοντέλο HF 2625 διαθέτει επιπλέον και μοχλό ενός χεριού.

Θήκη συσκευής
Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πάντα δίπλα σας, 

συνδεδεμένο και ασφαλές.

Εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα
Το εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα, διαθέσιμο σε 

επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας, κάνει την κοπή του 
χλοοτάπητα άνετη, ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

χώρου πρασίνου.

Έγχρωμη οθόνη LCD
Φωτεινή και ευανάγνωστη, η οθόνη LCD σας παρέχει όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε ανά πάσα στιγμή.

Θύρα USB
Σας επιτρέπει να φορτίζετε το κινητό σας τηλέφωνο ή 

άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή όσο είστε εν κινήσει.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ 
HF 2625 HME

  Δικύλινδρος 4-χρονος κινητήρας Honda GXV 690 
  Πλάτος πλαισίου κοπής 122 cm 
   Υδροστατικό σύστημα μεταβλητής ταχύτητας
  Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης λεπίδων κοπής 
  Hλεκτρικό άδειασμα κάδου συλλογής
   Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 
Versamow™ 2 θέσεων

Τύπος Μετάδοσης Κίνησης Υδροστατική - Μεταβλητή

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 0-8,2km/h

Χορτολίπανση ✓

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 29 - 90 mm / 7

Κάδος Συλλογής 350 L

Καθαρό Βάρος 261,0 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €7.710,00

   Κινητήρας Honda GXVc 160
    Roller για βέλτιστη ισορροπία, έλεγχο και άψογο 
αισθητικό αποτέλεσμα με ρίγα

   Πλαίσιο κοπής 53 cm από ατσάλι
   Τύπος αυτοπροώθησης: μονή ταχύτητα
   Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRH 536 QXE ΜΕ ROLLER

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.985,00

Κυβισμός 163 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Αλουμίνιο

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση Μονή ταχύτητα

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 1,2 m/s

Χορτολίπανση -

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 14-52 mm / 5

Κάδος Συλλογής 83 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1695x575x1020 mm

Καθαρό Βάρος 59 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚH ΜΗΧΑΝH
HRN 536 VYEH

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1000,00

Κυβισμός 167 cc3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Ατσάλι

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 53 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Smart Drive)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης T0-1,75 m/s

Χορτολίπανση 2 θέσεων

Ύψος Κοπής / Θέσεις Ρύθμισης 27-100mm / 7

Κάδος Συλλογής 70 L

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1550x575x1035 mm

Καθαρό Βάρος 39,9 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GCVx 170
   Πλαίσιο κοπής 53 cm από ατσάλι
    Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας 
αυτοπροώθησης Smart Drive

    Σύστημα επιλεκτικής χορτολίπανσης 
Versamow™ 2 θέσεων

    Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

Το νέο πρότυπο για τα τρακτέρ κήπου έχει τεθεί με τα επανασχεδιασμένα μηχανήματα της Honda. Τώρα διαθέτουν 
νέους προηγμένους κινητήρες που είναι ομαλοί, άνετοι και προσδίδουν ευκολία στην οδήγηση. Με εξαιρετικό 
φινίρισμα, τα τρακτέρ της Honda έχουν κατασκευαστεί για να περιποιούνται το γκαζόν με τον καλύτερο τρόπο

   4-χρονος κινητήρας Honda GXV 160 
επαγγελματικών προδιαγραφών

  Πλαίσιο 61 cm από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή
   Αυτοπροώθηση με υδροστατικό σύστημα μεταβλητής 
ταχύτητας

  Σύστημα απεμπλοκής λεπίδας κοπής Roto-Stop®

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
ΧΡΟΤΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ UM 616 EE2 

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.665,00

Κυβισμός 163,0 cm3

Υλικό Πλαισίου Κοπής Χάλυβας

Πλάτος Πλαισίου Κοπής 61 cm

Αυτοπροώθηση
Μεταβλητή 

(Υδροστατική)

Tαχύτητα Αυτοπροώθησης 1,4 - 3,6 km/h

Ύψος Κοπής / Θέσεις 
Ρύθμισης

25 - 85 mm / 4

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1,780x970x1,080

Καθαρό Βάρος 76,0 kg



Διατηρήστε τον έλεγχο
Στη Honda έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες που θα σας 
βοηθήσουν να κατακτήσετε οποιουδήποτε τύπου έδαφος. Έως και 6 ταχύτητες, πλήρως 
ρυθμιζόμενο τιμόνι, συμπλέκτης και διαφορικό είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα 
των σκαπτικών Honda που θα κάνουν ακόμη και την πιο απαιτητική εργασία απόλαυση.

Πρωτοποριακός σχεδιασμός
Τα σκαπτικά Honda, με χαρακτηριστικά όπως 
εργονομικά χειριστήρια και ρυθμιζόμενα 
τιμόνια, σας προσφέρουν την τέλεια θέση 
εργασίας. Ακόμα, το σκαπτικό Mini είναι 
αναδιπλούμενο για να το αποθηκεύετε σε 
ελάχιστο χώρο και να το μεταφέρετε πολύ εύκολα.

Καινοτόμος τεχνολογία
Τα σκαπτικά Honda τροφοδοτούνται από τους 

εξαιρετικά αξιόπιστους 4-χρονους κινητήρες μας, 
με χαμηλές εκπομπές ρύπων και θορύβου. Κάντε 

οικονομία σε χρόνο και χρήματα, μέσω της 
χαμηλής κατανάλωσης και ταυτόχρονα υψηλής 

ροπής που παρέχουν.

Πληθώρα εφαρμογών
Διαθέτουμε μια πληθώρα από εξαρτήματα 
για τα σκαπτικά Honda. Αραιωτής και 
εξαερωτής γκαζόν, υνί, πατατοεξαγωγέας και 
καλλιεργητής είναι μόνο μερικά από αυτά. 

Σκαπτικά
Τα σκαπτικά Honda, με μια πληθώρα επιλογών, αποτελούν τον τέλειο σύμμαχο για κάθε εργασία και κάθε τύπο εδάφους. 
Στην καρδιά τους βρίσκονται οι πρωτοποριακοί τετράχρονοι κινητήρες μας.

MINI

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ

08  Σ Κ Α Π Τ Ι Κ Α 09  Σ Κ Α Π Τ Ι Κ Α

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΙΡΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ



Διατηρήστε τον έλεγχο
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αναδιπλούμενο για να το αποθηκεύετε σε 
ελάχιστο χώρο και να το μεταφέρετε πολύ εύκολα.
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Τα σκαπτικά Honda τροφοδοτούνται από τους 

εξαιρετικά αξιόπιστους 4-χρονους κινητήρες μας, 
με χαμηλές εκπομπές ρύπων και θορύβου. Κάντε 

οικονομία σε χρόνο και χρήματα, μέσω της 
χαμηλής κατανάλωσης και ταυτόχρονα υψηλής 

ροπής που παρέχουν.

Πληθώρα εφαρμογών
Διαθέτουμε μια πληθώρα από εξαρτήματα 
για τα σκαπτικά Honda. Αραιωτής και 
εξαερωτής γκαζόν, υνί, πατατοεξαγωγέας και 
καλλιεργητής είναι μόνο μερικά από αυτά. 

Σκαπτικά
Τα σκαπτικά Honda, με μια πληθώρα επιλογών, αποτελούν τον τέλειο σύμμαχο για κάθε εργασία και κάθε τύπο εδάφους. 
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MINI

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ

08  Σ Κ Α Π Τ Ι Κ Α 09  Σ Κ Α Π Τ Ι Κ Α

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΙΡΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ



Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 800 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 325 mm

Ταχύτητες 2 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 80 - 113 rpm

Πίσω: 28 rpm

Τροχός Μεταφοράς Εμπρόσθιος

Καθαρό Βάρος 63,0 kg

Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Ιμάντας - Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 900 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 6 Εμπρός / 2 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 16 - 122 rpm

Πίσω: 16 - 32 rpm

Τροχός Μεταφοράς -

Καθαρό Βάρος 66,0 kg

Κυβισμός 163 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 900 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 6 Εμπρός / 2 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 21 - 122 rpm

Πίσω: 16 - 32 rpm

Τροχός Μεταφοράς -

Καθαρό Βάρος 60 kg
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TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.480,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.278,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.090,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.260,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.695,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ FJ 500

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚO ΣΚΑΠΤΙΚO 
F 560 

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
FF 500

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
FR 750 

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚO ΣΚΑΠΤΙΚO 
F 510 
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Κυβισμός 160 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 550 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 3 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 0.2 - 1 m/s

Πίσω: 0.3 m/s

Τροχός Μεταφοράς Ελαστικοί τροχοί

Καθαρό Βάρος 77 kg

Κυβισμός 196 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 510 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 326 mm

Ταχύτητες 2 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 0.35 - 1,22 m/s

Πίσω: 0.36 m/s

Τροχός Μεταφοράς Ελαστικοί τροχοί

Καθαρό Βάρος 91 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
    Με αναδιπλούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο 
πάνω-κάτω

   Διαθέτει σκληρά μαχαίρια
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GΧ 160
   Με πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
   Με διαφορικό / πλευρικό συμπλέκτη ,

    για εύκολη αλλαγή πορείας
   Με επιπλέον άξονα PTO

   4-χρονος κινητήρας Honda GΧ 160
   Ρύθμιση ύψους τιμονιού
   Πλευρικοί δίσκοι προστασίας
   Χειροκίνητο και ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GCV160
   Σύστημα Active Rotary για πιο ομαλή λειτουργία
   Αντίστροφα περιστρεφόμενα μαχαίρια
   Ρύθμιση ύψος τιμονιού
   Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
   Σύστημα Active Rotary για πιο ομαλή λειτουργία
   Αντίστροφα περιστρεφόμενα μαχαίρια
   Ρύθμιση ύψος τιμονιού
   Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €885,00

MINI ΣΚΑΠΤΙΚΟ FG 201 Κυβισμός 49,0 cc

Μετάδοση κίνησης Άξονας

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 300 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 230 mm

Ταχύτητες 1 Εμπρός

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας Εμπρός: 197 rpm

Τροχός Μεταφοράς Οπίσθιος

Καθαρό Βάρος 17,0 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GXV 50
   Oικονομία καυσίμου
    Εξαιρετικά ελαφρύ, με χειρολαβή και 

αναδιπλούμενο τιμόνι για εύκολη μεταφορά 
και αποθήκευση

   Διαθέτει σκληρά μαχαίρια
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ F 560 & F 510

Κωδικός 0306590-925-
000HE 0312009 0312021 0315016 0314015 0316002 0303001 0316007 0302004

Περιγραφή Εμπρός ΚΙΤ 
αντίβαρου

Φουσκωτός 
Τροχός  Φ40

Μεταλλικοί Τροχοί 
(ζεύγος)  Φ50 Υνί / Άροτρο Αυλακωτήρας Καλλιεργητής Χορτοκοπτική 

Φρέζα Πατατοεξαγωγέας Φρέζα (ζεύγος) 
3+1 & Δίσκος

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €110.00 €53.00 €164.00 €253.00 €111.00 €253.00 €174.00 €153.00  195,00 € 

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟY F 510

Κωδικός 0307594 0312022 0311025 0314015 0316002 0303001 0316007 0302083

Περιγραφή Φουσκωτός Τροχός 
Φ35*

Μεταλλικοί Τροχοί 
(ζεύγος) Φ40*

Αξονες Πορείας 
(ζεύγος) Aυλακωτήρας Καλλιεργητής Χορτοκοπτική 

Φρέζα Πατατοεξαγωγέας Φρέζα (ζεύγος)
2+1 & Δίσκος

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €48.00 €153.00 €76.00 €111.00 €253.00 €174.00 €153.00  169,00 € 

* Απαιτείται ένα ζευγάρι αξόνων πορείας για την προσαρμογή τους. Τα παραπάνω εξαρτήματα είναι ελληνικής κατασκευής

                      Τα παραπάνω εξαρτήματα είναι ελληνικής κατασκευής

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €822,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ
FG 320

Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 800 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 325 mm

Ταχύτητες 1 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 108 rpm

Πίσω: 53 rpm

Τροχός Μεταφοράς Εμπρόσθιος

Καθαρό Βάρος 53,0 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GP 160
   Οικονομία καυσίμου
   Με πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι

Μοτοκαλλιεργητές

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟY FG 210

Κωδικός 0306729-799-003 0306727-799-003 0306728-799-003 0306724-799-003

Περιγραφή Αραιωτής Εξαερωτής Κόφτης Άκρων
Σετ Αραιωτής, 

Εξαερωτής 
& Κόφτης Άκρων

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €247.00 €99.00 €72.00 €379.00



Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 800 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 325 mm

Ταχύτητες 2 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 80 - 113 rpm

Πίσω: 28 rpm

Τροχός Μεταφοράς Εμπρόσθιος

Καθαρό Βάρος 63,0 kg

Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Ιμάντας - Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 900 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 6 Εμπρός / 2 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 16 - 122 rpm

Πίσω: 16 - 32 rpm

Τροχός Μεταφοράς -

Καθαρό Βάρος 66,0 kg

Κυβισμός 163 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 900 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 6 Εμπρός / 2 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 21 - 122 rpm

Πίσω: 16 - 32 rpm

Τροχός Μεταφοράς -

Καθαρό Βάρος 60 kg
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TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.480,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.278,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.090,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.260,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.695,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ FJ 500

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚO ΣΚΑΠΤΙΚO 
F 560 

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
FF 500

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
FR 750 

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚO ΣΚΑΠΤΙΚO 
F 510 
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Κυβισμός 160 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 550 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 330 mm

Ταχύτητες 3 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 0.2 - 1 m/s

Πίσω: 0.3 m/s

Τροχός Μεταφοράς Ελαστικοί τροχοί

Καθαρό Βάρος 77 kg

Κυβισμός 196 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 510 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 326 mm

Ταχύτητες 2 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 0.35 - 1,22 m/s

Πίσω: 0.36 m/s

Τροχός Μεταφοράς Ελαστικοί τροχοί

Καθαρό Βάρος 91 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
    Με αναδιπλούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο 
πάνω-κάτω

   Διαθέτει σκληρά μαχαίρια
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GΧ 160
   Με πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
   Με διαφορικό / πλευρικό συμπλέκτη ,

    για εύκολη αλλαγή πορείας
   Με επιπλέον άξονα PTO

   4-χρονος κινητήρας Honda GΧ 160
   Ρύθμιση ύψους τιμονιού
   Πλευρικοί δίσκοι προστασίας
   Χειροκίνητο και ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GCV160
   Σύστημα Active Rotary για πιο ομαλή λειτουργία
   Αντίστροφα περιστρεφόμενα μαχαίρια
   Ρύθμιση ύψος τιμονιού
   Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
   Σύστημα Active Rotary για πιο ομαλή λειτουργία
   Αντίστροφα περιστρεφόμενα μαχαίρια
   Ρύθμιση ύψος τιμονιού
   Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €885,00

MINI ΣΚΑΠΤΙΚΟ FG 201 Κυβισμός 49,0 cc

Μετάδοση κίνησης Άξονας

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 300 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 230 mm

Ταχύτητες 1 Εμπρός

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας Εμπρός: 197 rpm

Τροχός Μεταφοράς Οπίσθιος

Καθαρό Βάρος 17,0 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GXV 50
   Oικονομία καυσίμου
    Εξαιρετικά ελαφρύ, με χειρολαβή και 

αναδιπλούμενο τιμόνι για εύκολη μεταφορά 
και αποθήκευση

   Διαθέτει σκληρά μαχαίρια
   Δέχεται πληθώρα εξαρτημάτων

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ F 560 & F 510

Κωδικός 0306590-925-
000HE 0312009 0312021 0315016 0314015 0316002 0303001 0316007 0302004

Περιγραφή Εμπρός ΚΙΤ 
αντίβαρου

Φουσκωτός 
Τροχός  Φ40

Μεταλλικοί Τροχοί 
(ζεύγος)  Φ50 Υνί / Άροτρο Αυλακωτήρας Καλλιεργητής Χορτοκοπτική 

Φρέζα Πατατοεξαγωγέας Φρέζα (ζεύγος) 
3+1 & Δίσκος

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €110.00 €53.00 €164.00 €253.00 €111.00 €253.00 €174.00 €153.00  195,00 € 

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟY F 510

Κωδικός 0307594 0312022 0311025 0314015 0316002 0303001 0316007 0302083

Περιγραφή Φουσκωτός Τροχός 
Φ35*

Μεταλλικοί Τροχοί 
(ζεύγος) Φ40*

Αξονες Πορείας 
(ζεύγος) Aυλακωτήρας Καλλιεργητής Χορτοκοπτική 

Φρέζα Πατατοεξαγωγέας Φρέζα (ζεύγος)
2+1 & Δίσκος

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €48.00 €153.00 €76.00 €111.00 €253.00 €174.00 €153.00  169,00 € 

* Απαιτείται ένα ζευγάρι αξόνων πορείας για την προσαρμογή τους. Τα παραπάνω εξαρτήματα είναι ελληνικής κατασκευής

                      Τα παραπάνω εξαρτήματα είναι ελληνικής κατασκευής

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €822,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ
FG 320

Κυβισμός 163,0 cc

Μετάδοση κίνησης Αλυσίδα

Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 800 mm

Μέγιστο Βάθος Εργασίας 325 mm

Ταχύτητες 1 Εμπρός / 1 Πίσω

Ταχύτητα Περιστροφής Φρέζας
Εμπρός: 108 rpm

Πίσω: 53 rpm

Τροχός Μεταφοράς Εμπρόσθιος

Καθαρό Βάρος 53,0 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GP 160
   Οικονομία καυσίμου
   Με πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι

Μοτοκαλλιεργητές

                        ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟY FG 210

Κωδικός 0306729-799-003 0306727-799-003 0306728-799-003 0306724-799-003

Περιγραφή Αραιωτής Εξαερωτής Κόφτης Άκρων
Σετ Αραιωτής, 

Εξαερωτής 
& Κόφτης Άκρων

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €247.00 €99.00 €72.00 €379.00



4-χρονοι κινητήρες Honda
Οι 4-χρονοι mini κινητήρες Honda προσφέρουν 
επιδόσεις που θα περιμένατε από μεγαλύτερους 
κινητήρες, με την εντυπωσιακή ροπή να είναι διαθέσιμη 
σε όλο το φάσμα στροφών λειτουργίας. 

Τροφοδοτούν την πλήρη σειρά μηχανημάτων χειρός 
Honda και έχουν εκατομμύρια ικανοποιημένους 
καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Προσφέρουν σχεδόν 
αθόρυβη λειτουργία, ευκολία στην εκκίνηση και τη χρήση, 
χαμηλά επίπεδα ρύπων, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και 
δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον λιπαντικού καύσης.

Σύστημα αποσυμπίεσης
Οι κινήτηρες Honda είναι εξοπλισμένοι με προηγμένο 
μηχανισμό αποσυμπίεσης που σε συνδυασμό με τον 
εξαιρετικά ελαφρύ δίσκο κάνουν την εκκίνησή τους παιχνίδι. 

Λίπανση 360°
Οι κινητήρες Honda διαθέτουν το 
πρωτοποριακό σύστημα άντλησης 
λαδιού της Honda, που τους επιτρέπει 
να συνεχίζουν την απροβλημάτιστη 
λειτουργία τους ανεξάρτητα από τη γωνία 
λειτουργίας του μηχανήματος.

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
Ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας σας, τα 
4-χρονα μηχανήματα χειρός Honda προσφέρουν 
ασύγκριτα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ:

Honda GX25 0,54 λίτρα/ώρα στις 7.000 στροφές/λεπτό

Honda GX35 0,71 λίτρα/ώρα στις 7.000 στροφές/λεπτό

Μηχανήματα Χειρός
Αξιόπιστα, ανθεκτικά και κατασκευασμένα για υψηλή απόδοση 
ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες, η σειρά μηχανημάτων 
χειρός Honda είναι η καλύτερη επιλογή.

Τροφοδοτούμενα από τους θρυλικούς 4-χρονους κινητήρες Honda, 
είναι συμπαγή και ελαφριά, ενώ ταυτόχρονα έχουν εξαιρετικά 
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ασύγκριτη ροπή.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Συμπαγής σχεδιασμός
Η σειρά 4-χρονων κινητήρων της 
Honda για μηχανήματα χειρός φέρουν 
σύστημα εκκεντροφόρου επικεφαλής, 
κάνοντάς τους συμπαγείς και 
εξαιρετικά ελαφρείς. Παράλληλα, θα 
εκπλαγείτε από το πόσο αθόρυβη 
είναι η λειτουργία ενός 4-χρονου 
κινητήρα Honda.
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ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25cc
   Ομαλή λειτουργία
   Εύκολη εκκίνηση 
   Χαμηλά επίπεδα δονήσεων
   Χαμηλά επίπεδα καυσαερίων

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
   Cruise control
   Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας αέρα
   Επίπεδος σχεδιασμός ακροφύσιου

ΜONTEΛΟ HHH 25D 60E HHH 25D 75E

Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Λάμα Διπλή / 580mm Διπλή / 720mm

Καθαρό Βάρος 6,3 kg 6,6 kg

Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Ροή Αέρα 600 m/sec

Ταχύτητα Αέρα 70 m/sec

Καθαρό Βάρος 4,5 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €580,00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΦΥΣΗΤHΡΑΣ HHB 25 E 

HHH 25D 60E
TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €815,00

HHH 25D 75E
TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €870,00



4-χρονοι κινητήρες Honda
Οι 4-χρονοι mini κινητήρες Honda προσφέρουν 
επιδόσεις που θα περιμένατε από μεγαλύτερους 
κινητήρες, με την εντυπωσιακή ροπή να είναι διαθέσιμη 
σε όλο το φάσμα στροφών λειτουργίας. 

Τροφοδοτούν την πλήρη σειρά μηχανημάτων χειρός 
Honda και έχουν εκατομμύρια ικανοποιημένους 
καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Προσφέρουν σχεδόν 
αθόρυβη λειτουργία, ευκολία στην εκκίνηση και τη χρήση, 
χαμηλά επίπεδα ρύπων, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και 
δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον λιπαντικού καύσης.

Σύστημα αποσυμπίεσης
Οι κινήτηρες Honda είναι εξοπλισμένοι με προηγμένο 
μηχανισμό αποσυμπίεσης που σε συνδυασμό με τον 
εξαιρετικά ελαφρύ δίσκο κάνουν την εκκίνησή τους παιχνίδι. 

Λίπανση 360°
Οι κινητήρες Honda διαθέτουν το 
πρωτοποριακό σύστημα άντλησης 
λαδιού της Honda, που τους επιτρέπει 
να συνεχίζουν την απροβλημάτιστη 
λειτουργία τους ανεξάρτητα από τη γωνία 
λειτουργίας του μηχανήματος.

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
Ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας σας, τα 
4-χρονα μηχανήματα χειρός Honda προσφέρουν 
ασύγκριτα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ:

Honda GX25 0,54 λίτρα/ώρα στις 7.000 στροφές/λεπτό

Honda GX35 0,71 λίτρα/ώρα στις 7.000 στροφές/λεπτό

Μηχανήματα Χειρός
Αξιόπιστα, ανθεκτικά και κατασκευασμένα για υψηλή απόδοση 
ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες, η σειρά μηχανημάτων 
χειρός Honda είναι η καλύτερη επιλογή.

Τροφοδοτούμενα από τους θρυλικούς 4-χρονους κινητήρες Honda, 
είναι συμπαγή και ελαφριά, ενώ ταυτόχρονα έχουν εξαιρετικά 
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ασύγκριτη ροπή.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Συμπαγής σχεδιασμός
Η σειρά 4-χρονων κινητήρων της 
Honda για μηχανήματα χειρός φέρουν 
σύστημα εκκεντροφόρου επικεφαλής, 
κάνοντάς τους συμπαγείς και 
εξαιρετικά ελαφρείς. Παράλληλα, θα 
εκπλαγείτε από το πόσο αθόρυβη 
είναι η λειτουργία ενός 4-χρονου 
κινητήρα Honda.
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ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25cc
   Ομαλή λειτουργία
   Εύκολη εκκίνηση 
   Χαμηλά επίπεδα δονήσεων
   Χαμηλά επίπεδα καυσαερίων

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
   Cruise control
   Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας αέρα
   Επίπεδος σχεδιασμός ακροφύσιου

ΜONTEΛΟ HHH 25D 60E HHH 25D 75E

Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Λάμα Διπλή / 580mm Διπλή / 720mm

Καθαρό Βάρος 6,3 kg 6,6 kg

Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Ροή Αέρα 600 m/sec

Ταχύτητα Αέρα 70 m/sec

Καθαρό Βάρος 4,5 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €580,00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΦΥΣΗΤHΡΑΣ HHB 25 E 

HHH 25D 60E
TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €815,00

HHH 25D 75E
TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €870,00



   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
    Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας, 
δίσκος χορτοκοπής και άνετη διπλή εξάρτυση 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 50
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
   Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας, 
δίσκος χορτοκοπής και εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χειρολαβή Τύπου Loop
   Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι 0,1 L
   Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 0,63 L
     Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας 
ταχείας επανατροφοδότησης, δίσκος χορτοκοπής και 
εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 50
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
    Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας 
ταχείας επανατροφοδότησης, δίσκος χορτοκοπής και 
εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση
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Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,0 Nm / 5000 rpm

Καθαρό Βάρος 5,1 kg

Ισχύς 1,4 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 6,0 kg

Ισχύς 1,4 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 7,53 kg

Ισχύς 2,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 2,2 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 8,1 kg

Ισχύς 1,35 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 10,7 kg

Ισχύς 2,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 2,2 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 9,0 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €627,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ

€515,00
TIMH ΜΕ ΦΠΑ

€595,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €767,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €783,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €945,00

ΚΙΝΗΤHΡΙΑ ΜΟΝAΔΑ UMC 425 LAET ΚΙΝΗΤHΡΙΑ ΜΟΝAΔΑ UMC 435 LAETΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 435 UEET 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 450 UEET 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMR 435 LEET

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 450 XEET 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
    Αντικραδασμικό σύστημα για πιο άνετη 

λειτουργία
   Καινοτόμο σύστημα ασφάλισης SureLoc
   Χωρίς λάδι μίξης
    Στη συσκευασία περιλαμβάνεται άνετη 

μονή εξάρτυση 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
    Αντικραδασμικό σύστημα για πιο άνετη 

λειτουργία
   Καινοτόμο σύστημα ασφάλισης SureLoc
   Χωρίς λάδι μίξης
   Στη συσκευασία περιλαμβάνεται άνετη 
διπλή εξάρτυση

Με την υψηλή ροπή που διαθέτουν από τις χαμηλές στροφές, κάνουν τη δύσκολη δουλειά παιχνιδάκι.

Το πολυμηχάνημα για όλες τις εργασίες του κήπου και του αγρού

Θαμνοκοπτικά Πολυμηχανήματα COMBI

                                                                                          ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI   

Κωδικός 03SSBC-E 03SSHH-SE 03SSHF-LE 03SSET-E 03SSBL-E 03SSCL-E 03SSPP-E 03SSES-SE 03SSES-LE

Περιγραφή Χορτοκοπτικό
Ψαλίδι 

Μπορντούρας 
0,9m 

Ψαλίδι
Μπορντούρας 

1,4m 

Κόφτης 
Άκρων Φυσητήρας Καλλιεργητής Κονταροαλυσοπρίονο Προέκταση 0,5m Προέκταση 1,0m

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €165.00 €357.00 €390.00 €215.00 €192.00 €350.00 €269.00 €109.00  115,00 € 



   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
    Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας, 
δίσκος χορτοκοπής και άνετη διπλή εξάρτυση 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 50
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
   Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας, 
δίσκος χορτοκοπής και εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χειρολαβή Τύπου Loop
   Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι 0,1 L
   Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 0,63 L
     Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας 
ταχείας επανατροφοδότησης, δίσκος χορτοκοπής και 
εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 50
   Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
   Χωρίς λάδι μίξης
   Χαμηλοί κραδασμοί για άνετη χρήση
    Στη συσκευασία περιλαμβάνονται κεφαλή μεσινέζας 
ταχείας επανατροφοδότησης, δίσκος χορτοκοπής και 
εξαιρετικά άνετη διπλή εξάρτυση
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Ισχύς 1,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,0 Nm / 5000 rpm

Καθαρό Βάρος 5,1 kg

Ισχύς 1,4 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 6,0 kg

Ισχύς 1,4 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 7,53 kg

Ισχύς 2,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 2,2 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 8,1 kg

Ισχύς 1,35 Hp / 7000 rpm

Ροπή 1,6 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 10,7 kg

Ισχύς 2,0 Hp / 7000 rpm

Ροπή 2,2 Nm / 5500 rpm

Καθαρό Βάρος 9,0 kg

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €627,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ

€515,00
TIMH ΜΕ ΦΠΑ

€595,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €767,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €783,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €945,00

ΚΙΝΗΤHΡΙΑ ΜΟΝAΔΑ UMC 425 LAET ΚΙΝΗΤHΡΙΑ ΜΟΝAΔΑ UMC 435 LAETΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 435 UEET 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 450 UEET 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMR 435 LEET

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚO UMK 450 XEET 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
    Αντικραδασμικό σύστημα για πιο άνετη 

λειτουργία
   Καινοτόμο σύστημα ασφάλισης SureLoc
   Χωρίς λάδι μίξης
    Στη συσκευασία περιλαμβάνεται άνετη 

μονή εξάρτυση 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 35
    Αντικραδασμικό σύστημα για πιο άνετη 

λειτουργία
   Καινοτόμο σύστημα ασφάλισης SureLoc
   Χωρίς λάδι μίξης
   Στη συσκευασία περιλαμβάνεται άνετη 
διπλή εξάρτυση

Με την υψηλή ροπή που διαθέτουν από τις χαμηλές στροφές, κάνουν τη δύσκολη δουλειά παιχνιδάκι.

Το πολυμηχάνημα για όλες τις εργασίες του κήπου και του αγρού

Θαμνοκοπτικά Πολυμηχανήματα COMBI

                                                                                          ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI   

Κωδικός 03SSBC-E 03SSHH-SE 03SSHF-LE 03SSET-E 03SSBL-E 03SSCL-E 03SSPP-E 03SSES-SE 03SSES-LE

Περιγραφή Χορτοκοπτικό
Ψαλίδι 

Μπορντούρας 
0,9m 

Ψαλίδι
Μπορντούρας 

1,4m 

Κόφτης 
Άκρων Φυσητήρας Καλλιεργητής Κονταροαλυσοπρίονο Προέκταση 0,5m Προέκταση 1,0m

ΤΙΜH ME ΦΠΑ €165.00 €357.00 €390.00 €215.00 €192.00 €350.00 €269.00 €109.00  115,00 € 



Γεννήτριες
Inverter
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100% εγγύηση ποιότητας Honda
Οι παγκόσμιας αναγνώρισης γεννήτριες Honda είναι η εγγυημένη επιλογή για παροχή φορητού ρεύματος όπου και όποτε ζητηθεί. Ακόμη και στη 
μικρότερη λεπτομέρειά τους έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ασύγκριτα ανθεκτικές και αξιόπιστες, ενώ εξοπλίζονται με τους 
θρυλικούς 4-χρονους κινητήρες Honda.

Έτσι, είτε βρίσκεστε σε κάμπινγκ, εργοτάξιο, εκδήλωση εξωτερικού χώρου, είτε απλά τροφοδοτείτε τις ανάγκες του σπιτιού σας, μπορείτε πάντα να 
βασίζεστε στη Honda.

Τεχνολογία Eco-Throttle™ 
Mε την τεχνολογία Eco-Throttle™ η ταχύτητα της γεννήτριας προσαρμόζεται στο εφαρμοζόμενο 

φορτίο συμβάλλοντας έτσι σε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου, στην παράταση της 
διάρκεια ζωής του κινητήρα και στην παροχή ακόμα πιο αθόρυβης λειτουργίας.Αθόρυβη λειτουργία

Έχουμε επενδύσει πολύ στο να μπορούμε να 
εγγυηθούμε πως τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
Honda είναι όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Για τον λόγο 
αυτό φέρουν επιπλέον ειδικό σύστημα εξαγωγής 
καυσαερίων που ελαττώνει τον θόρυβο στο 
ελάχιστο.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 10i

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 30is

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 32is

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 22i

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 70is

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.320,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.820,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.307,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.757,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €5.630,00

Κυβισμός 49,4 cm3

Μέγιστη Ισχύς 1.000 W

Ονομαστική Ισχύς 900 W

Δοχείο Καυσίμου 2,1 L

Αυτονομία 3h 54

Καθαρό Βάρος 13,0 kg

Κυβισμός 196,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 3.000 W

Ονομαστική Ισχύς 2.800 W

Δοχείο Καυσίμου 13,0 L

Αυτονομία 8h

Καθαρό Βάρος 61,2 kg

Κυβισμός 130 cm3

Μέγιστη Ισχύς 3.200 W

Ονομαστική Ισχύς 2.600 W

Δοχείο Καυσίμου 4,7 L

Αυτονομία 3,3 h

Καθαρό Βάρος 26.8 kg

Κυβισμός 121,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 2.200 W

Ονομαστική Ισχύς 1.800 W

Δοχείο Καυσίμου 3,6 L

Αυτονομία 3h 35

Καθαρό Βάρος 21,1 kg

Κυβισμός 389,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 7.000 W

Ονομαστική Ισχύς 5.500 W

Δοχείο Καυσίμου 19,2 L

Αυτονομία 6h 30

Καθαρό Βάρος 118,1 kg
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   4-χρονος κινητήρας Honda GXH 50
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 70 dB(A)
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας.
   Με μία πρίζα τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GXR 120
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 72 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 74 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Με ρόδες για εύκολη μεταφορά
   Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
    Mε σύστημα ψεκασμού injection για μεγαλύτερη επάρκεια, 

ακόμη λιγότερη συντήρηση και τα ίδια επίπεδα απόδοσης ακόμη 
σε μεγάλο υψόμετρο

    Σύνδεση με Bluetooth για απομακρυσμένο έλεγχο και δυνατότητα 
διακοπής λειτουργίας

    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 
ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας

   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 74 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 390
    Mε σύστημα ψεκασμού injection για μεγαλύτερη επάρκεια, ακόμη 

λιγότερη συντήρηση και τα ίδια επίπεδα απόδοσης ακόμη σε 
μεγάλο υψόμετρο

    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 
ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας

   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 75 dB(A)
    Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A και μία πρίζα βιομηχανικού 

τύπου CEE 32A
   Με ρόδες για εύκολη μεταφορά
   Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

Τεχνολογία Inverter
Στη Honda ήμασταν οι πρώτοι που εξελίξαμε γεννητρίες με την ικανότητα να 
τροφοδοτήσουν ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές με ρεύμα. Η τεχνολογία 
Inverter Honda προσαρμόζει το παραγώμενο ρεύμα στα ίδια επίπεδα 
σταθερότητας με αυτά της πρίζας του σπιτιού σας. Η πλήρης γκάμα 
μηχανημάτων από 1.000 W έως 7.000 W φορητής ισχύος είναι η ιδανική λύση 
για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα από έναν υπολογιστή μέχρι ένα ολόκληρο 

Παράλληλη σύνδεση
Επιτρέπει σε δύο ίδιες γεννήτριες να 

διπλασιάσουν την προσφερόμενη ισχύ.

ΑΞΕΣΟΥAΡ

0332360-ZC3-000 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU10i  €55,00 

0332360-Z07-C63 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU22i €280,00 

0332360-ZS9-A62 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU30is €287,00 

0332360-Z37-003HE Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU70is (με πίνακα) €1.370,00 



Γεννήτριες
Inverter

16 Γ Ε Ν Ν Η Τ Ρ Ι Ε Σ  I N V E R T E R

100% εγγύηση ποιότητας Honda
Οι παγκόσμιας αναγνώρισης γεννήτριες Honda είναι η εγγυημένη επιλογή για παροχή φορητού ρεύματος όπου και όποτε ζητηθεί. Ακόμη και στη 
μικρότερη λεπτομέρειά τους έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ασύγκριτα ανθεκτικές και αξιόπιστες, ενώ εξοπλίζονται με τους 
θρυλικούς 4-χρονους κινητήρες Honda.

Έτσι, είτε βρίσκεστε σε κάμπινγκ, εργοτάξιο, εκδήλωση εξωτερικού χώρου, είτε απλά τροφοδοτείτε τις ανάγκες του σπιτιού σας, μπορείτε πάντα να 
βασίζεστε στη Honda.

Τεχνολογία Eco-Throttle™ 
Mε την τεχνολογία Eco-Throttle™ η ταχύτητα της γεννήτριας προσαρμόζεται στο εφαρμοζόμενο 

φορτίο συμβάλλοντας έτσι σε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου, στην παράταση της 
διάρκεια ζωής του κινητήρα και στην παροχή ακόμα πιο αθόρυβης λειτουργίας.Αθόρυβη λειτουργία

Έχουμε επενδύσει πολύ στο να μπορούμε να 
εγγυηθούμε πως τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
Honda είναι όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Για τον λόγο 
αυτό φέρουν επιπλέον ειδικό σύστημα εξαγωγής 
καυσαερίων που ελαττώνει τον θόρυβο στο 
ελάχιστο.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 10i

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 30is

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 32is

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 22i

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΙNVERTER EU 70is

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.320,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.820,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €3.307,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.757,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €5.630,00

Κυβισμός 49,4 cm3

Μέγιστη Ισχύς 1.000 W

Ονομαστική Ισχύς 900 W

Δοχείο Καυσίμου 2,1 L

Αυτονομία 3h 54

Καθαρό Βάρος 13,0 kg

Κυβισμός 196,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 3.000 W

Ονομαστική Ισχύς 2.800 W

Δοχείο Καυσίμου 13,0 L

Αυτονομία 8h

Καθαρό Βάρος 61,2 kg

Κυβισμός 130 cm3

Μέγιστη Ισχύς 3.200 W

Ονομαστική Ισχύς 2.600 W

Δοχείο Καυσίμου 4,7 L

Αυτονομία 3,3 h

Καθαρό Βάρος 26.8 kg

Κυβισμός 121,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 2.200 W

Ονομαστική Ισχύς 1.800 W

Δοχείο Καυσίμου 3,6 L

Αυτονομία 3h 35

Καθαρό Βάρος 21,1 kg

Κυβισμός 389,0 cm3

Μέγιστη Ισχύς 7.000 W

Ονομαστική Ισχύς 5.500 W

Δοχείο Καυσίμου 19,2 L

Αυτονομία 6h 30

Καθαρό Βάρος 118,1 kg

17Γ Ε Ν Ν Η Τ Ρ Ι Ε Σ  I N V E R T E R

   4-χρονος κινητήρας Honda GXH 50
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 70 dB(A)
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας.
   Με μία πρίζα τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GXR 120
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 72 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 

ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας
   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 74 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Με ρόδες για εύκολη μεταφορά
   Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
    Mε σύστημα ψεκασμού injection για μεγαλύτερη επάρκεια, 

ακόμη λιγότερη συντήρηση και τα ίδια επίπεδα απόδοσης ακόμη 
σε μεγάλο υψόμετρο

    Σύνδεση με Bluetooth για απομακρυσμένο έλεγχο και δυνατότητα 
διακοπής λειτουργίας

    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 
ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας

   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 74 dB(A)
   Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A
   Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 390
    Mε σύστημα ψεκασμού injection για μεγαλύτερη επάρκεια, ακόμη 

λιγότερη συντήρηση και τα ίδια επίπεδα απόδοσης ακόμη σε 
μεγάλο υψόμετρο

    Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος 
ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας

   Eξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 75 dB(A)
    Με δύο πρίζες τύπου Schuko 16A και μία πρίζα βιομηχανικού 

τύπου CEE 32A
   Με ρόδες για εύκολη μεταφορά
   Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

Τεχνολογία Inverter
Στη Honda ήμασταν οι πρώτοι που εξελίξαμε γεννητρίες με την ικανότητα να 
τροφοδοτήσουν ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές με ρεύμα. Η τεχνολογία 
Inverter Honda προσαρμόζει το παραγώμενο ρεύμα στα ίδια επίπεδα 
σταθερότητας με αυτά της πρίζας του σπιτιού σας. Η πλήρης γκάμα 
μηχανημάτων από 1.000 W έως 7.000 W φορητής ισχύος είναι η ιδανική λύση 
για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα από έναν υπολογιστή μέχρι ένα ολόκληρο 

Παράλληλη σύνδεση
Επιτρέπει σε δύο ίδιες γεννήτριες να 

διπλασιάσουν την προσφερόμενη ισχύ.

ΑΞΕΣΟΥAΡ

0332360-ZC3-000 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU10i  €55,00 

0332360-Z07-C63 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU22i €280,00 

0332360-ZS9-A62 Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU30is €287,00 

0332360-Z37-003HE Kιτ Παράλληλης Σύνδεσης EU70is (με πίνακα) €1.370,00 



Αντλητικά Συγκροτήματα

Εξαιρετική απόδοση
Τα σώματα αντλιών Honda είναι σχεδιασμένα 
να πληρούν τις αυστηρότερες των 
προδιαγραφών έως και στην παραμικρή 
βίδα. Συμπαγείς φτερωτές και ειδικά 
υλικά στεγανοποίησης εγγυώνται χρόνια 
απροβλημάτιστης λειτουργίας.

Κινητήρες Honda
Η προηγμένη τεχνολογία των 4-χρονων κινητήρων 
Honda προσφέρει χαμηλότερα επίπεδα ρύπων 
και θορύβου, καθώς και εντυπωσιακά χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου που σημαίνει ταυτόχρονα και 
λιγότερες παύσεις για ανεφοδιασμό.

Εγγύηση Honda
Τα αντλητικά νερού Honda κατασκευάζονται με τις υψηλότερες των 
προδιαγραφών και φέρουν πρωτοποριακές τεχνολογίες που προκύπτουν 
από τα περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας μας. Επιπλέον, έχουν 
το μοναδικό πλεονέκτημα να τροφοδοτούνται από τους θρυλικούς 
και παγκοσμίου φήμης 4-χρονους κινητήρες Honda. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι η αδιάκοπα υψηλή απόδοση και μια πλήρης γκάμα 
εξειδικευμένη για κάθε πιθανή ανάγκη σας.
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ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WX 15

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WX 10

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WΗ 20

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €630,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €499,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €730,00

Διάμετρος Στομίου 1,5”

Μέγιστο Μανομετρικό 40 m

Μέγιστη Παροχή 280 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,77 L

Αυτονομία 54m

Καθαρό Βάρος 9,1 kg

Διάμετρος Στομίου 2”

Μέγιστο Μανομετρικό 50 m

Μέγιστη Παροχή 450 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,58 L

Αυτονομία 90m

Καθαρό Βάρος 27 kg

Διάμετρος Στομίου 1”

Μέγιστο Μανομετρικό 37 m

Μέγιστη Παροχή 120 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,53 L

Αυτονομία 54m

Καθαρό Βάρος 6,1 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GXH 50
   Oικονομία καυσίμου
   Εξαιρετικά ελαφρύ για εύκολη μεταφορά

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
   Oικονομία καυσίμου
   Εξαιρετικά ελαφρύ για εύκολη μεταφορά

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
   Oικονομία καυσίμου
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο για 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκειας ζωής



Αντλητικά Συγκροτήματα

Εξαιρετική απόδοση
Τα σώματα αντλιών Honda είναι σχεδιασμένα 
να πληρούν τις αυστηρότερες των 
προδιαγραφών έως και στην παραμικρή 
βίδα. Συμπαγείς φτερωτές και ειδικά 
υλικά στεγανοποίησης εγγυώνται χρόνια 
απροβλημάτιστης λειτουργίας.

Κινητήρες Honda
Η προηγμένη τεχνολογία των 4-χρονων κινητήρων 
Honda προσφέρει χαμηλότερα επίπεδα ρύπων 
και θορύβου, καθώς και εντυπωσιακά χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου που σημαίνει ταυτόχρονα και 
λιγότερες παύσεις για ανεφοδιασμό.

Εγγύηση Honda
Τα αντλητικά νερού Honda κατασκευάζονται με τις υψηλότερες των 
προδιαγραφών και φέρουν πρωτοποριακές τεχνολογίες που προκύπτουν 
από τα περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας μας. Επιπλέον, έχουν 
το μοναδικό πλεονέκτημα να τροφοδοτούνται από τους θρυλικούς 
και παγκοσμίου φήμης 4-χρονους κινητήρες Honda. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι η αδιάκοπα υψηλή απόδοση και μια πλήρης γκάμα 
εξειδικευμένη για κάθε πιθανή ανάγκη σας.
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ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WX 15

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WX 10

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY
ΚΑΙ ΥΨΗΛHΣ ΠIΕΣΗΣ WΗ 20

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €630,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €499,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €730,00

Διάμετρος Στομίου 1,5”

Μέγιστο Μανομετρικό 40 m

Μέγιστη Παροχή 280 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,77 L

Αυτονομία 54m

Καθαρό Βάρος 9,1 kg

Διάμετρος Στομίου 2”

Μέγιστο Μανομετρικό 50 m

Μέγιστη Παροχή 450 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,58 L

Αυτονομία 90m

Καθαρό Βάρος 27 kg

Διάμετρος Στομίου 1”

Μέγιστο Μανομετρικό 37 m

Μέγιστη Παροχή 120 L/min

Δοχείο Καυσίμου 0,53 L

Αυτονομία 54m

Καθαρό Βάρος 6,1 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GXH 50
   Oικονομία καυσίμου
   Εξαιρετικά ελαφρύ για εύκολη μεταφορά

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 25
   Oικονομία καυσίμου
   Εξαιρετικά ελαφρύ για εύκολη μεταφορά

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
   Oικονομία καυσίμου
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο για 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκειας ζωής



ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
WB 20 

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ WT 30

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
WB 30 

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ WT 40

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
HP 500 

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €545,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.787,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.685,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €575,00

Διάμετρος Στομίων 2”

Μέγιστο Μανομετρικό 32 m

Μέγιστη Παροχή 620 L/min

Δοχείο Καυσίμου 2,0 L

Αυτονομία 1h 42

Καθαρό Βάρος 20,0 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 25 m

Μέγιστη Παροχή 1200 L/min

Δοχείο Καυσίμου 5,3 L

Αυτονομία 1h 30m

Καθαρό Βάρος 61 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 23 m

Μέγιστη Παροχή 1100 L/min

Δοχείο Καυσίμου 3,1 L

Αυτονομία 1h 54m

Καθαρό Βάρος 26 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 25 m

Μέγιστη Παροχή 1600 L/min

Δοχείο Καυσίμου 6,1 L

Αυτονομία 1h 30m

Καθαρό Βάρος 78 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 120
   Μεγάλη αυτονομία λειτουργίας
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
διάρκειας ζωής. 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 270
   Διάμετρος σωματιδίων έως 28mm
   Πίεση: έως 2.5 bar

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
   Μεγάλη αυτονομία λειτουργίας
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
διάρκειας ζωής. 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 390
   Διάμετρος σωματιδίων έως 31mm
   Πίεση έως 2.5 bar 

20 Α Ν Τ Λ Η Τ Ι Κ Α  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Α 21Κ Α Ρ Ο Τ Σ Ι  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ

Καρότσι 
Μεταφοράς

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

25o

ΜΕΓΙΣΤH TAXYTHTA 
KΙΝΗΣΗΣ

4,3 km/h

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
KΙΝΗΣΗΣ

Yδροστατική

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

500 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HP 500

Οικονομία χρόνου - Ξεκούραστη εργασία
Το καρότσι μεταφοράς Honda έχει δημιουργηθεί για την εύκολη μετακίνηση μεγάλων φορτίων σε στενούς ή/και μη προσβάσιμους χώρους.

Το HP 500 παρέχει ασυναγώνιστη πρόσφυση και ευελιξία μετακίνησης φορτίων έως και 500 κιλά πάνω από οποιαδήποτε επιφάνεια και 
μέχρι 25 μοίρες κλίση. Οι ειδικά σχεδιασμένες ερπύστριές του μειώνουν την καταπόνηση του εδάφους στο ελάχιστο, ιδιαίτερα σημαντικό 
πλεονέκτημα όταν εργάζεστε σε κήπους ή/και πάνω σε χλοοτάπητα. 

Τροφοδοτούμενο από τον εξαιρετικά αποδοτικό, εύκολης εκκίνησης τετράχρονο κινητήρα GX160, το καρότσι μεταφοράς HP 500 είναι 
έυκολο στη χρήση με απλά και εργονομικά χειριστήρια. Διαθέτει μηχανισμό ελέγχου που επιτρέπει την επιτόπου αναστροφή του χωρίς 
κόπο, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο. Τέλος, η υδροστατική μετάδοση κίνησης παρέχει ομαλό έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας κίνησης, 
επιτρέποντάς σας να δουλεύετε ξεκούραστα.

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €5.590,00



ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
WB 20 

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ WT 30

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΚΑΘΑΡΟY ΝΕΡΟY 
WB 30 

ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ WT 40

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
HP 500 

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €545,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €1.787,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.685,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €575,00

Διάμετρος Στομίων 2”

Μέγιστο Μανομετρικό 32 m

Μέγιστη Παροχή 620 L/min

Δοχείο Καυσίμου 2,0 L

Αυτονομία 1h 42

Καθαρό Βάρος 20,0 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 25 m

Μέγιστη Παροχή 1200 L/min

Δοχείο Καυσίμου 5,3 L

Αυτονομία 1h 30m

Καθαρό Βάρος 61 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 23 m

Μέγιστη Παροχή 1100 L/min

Δοχείο Καυσίμου 3,1 L

Αυτονομία 1h 54m

Καθαρό Βάρος 26 kg

Διάμετρος Στομίων 3”

Μέγιστο Μανομετρικό 25 m

Μέγιστη Παροχή 1600 L/min

Δοχείο Καυσίμου 6,1 L

Αυτονομία 1h 30m

Καθαρό Βάρος 78 kg

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 120
   Μεγάλη αυτονομία λειτουργίας
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
διάρκειας ζωής. 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 270
   Διάμετρος σωματιδίων έως 28mm
   Πίεση: έως 2.5 bar

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
   Μεγάλη αυτονομία λειτουργίας
    Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
διάρκειας ζωής. 

   4-χρονος κινητήρας Honda GX 390
   Διάμετρος σωματιδίων έως 31mm
   Πίεση έως 2.5 bar 
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Καρότσι 
Μεταφοράς

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

25o

ΜΕΓΙΣΤH TAXYTHTA 
KΙΝΗΣΗΣ

4,3 km/h

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
KΙΝΗΣΗΣ

Yδροστατική

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

500 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HP 500

Οικονομία χρόνου - Ξεκούραστη εργασία
Το καρότσι μεταφοράς Honda έχει δημιουργηθεί για την εύκολη μετακίνηση μεγάλων φορτίων σε στενούς ή/και μη προσβάσιμους χώρους.

Το HP 500 παρέχει ασυναγώνιστη πρόσφυση και ευελιξία μετακίνησης φορτίων έως και 500 κιλά πάνω από οποιαδήποτε επιφάνεια και 
μέχρι 25 μοίρες κλίση. Οι ειδικά σχεδιασμένες ερπύστριές του μειώνουν την καταπόνηση του εδάφους στο ελάχιστο, ιδιαίτερα σημαντικό 
πλεονέκτημα όταν εργάζεστε σε κήπους ή/και πάνω σε χλοοτάπητα. 

Τροφοδοτούμενο από τον εξαιρετικά αποδοτικό, εύκολης εκκίνησης τετράχρονο κινητήρα GX160, το καρότσι μεταφοράς HP 500 είναι 
έυκολο στη χρήση με απλά και εργονομικά χειριστήρια. Διαθέτει μηχανισμό ελέγχου που επιτρέπει την επιτόπου αναστροφή του χωρίς 
κόπο, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο. Τέλος, η υδροστατική μετάδοση κίνησης παρέχει ομαλό έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας κίνησης, 
επιτρέποντάς σας να δουλεύετε ξεκούραστα.

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €5.590,00
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Εκχιονιστικά

Τύπος 2 βαθμίδων

Μέγιστο πλάτος εργασίας 550 mm

Μέγιστο ύψος εργασίας 500 mm

Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος - Φυγοκεντρικός

Ρύθμιση ύψους 3 Σημείων - Χειροκίνητο

Μετάδοση κίνησης Μηχανική

Ταχύτητα κίνησης 1,22 - 3,06 km/h

Έλεγχος εξόδου Χειροκίνητος

Μοντέλο κινητήρα GX 160

Ισχύς κινητήρα 3,6 kW @ 3600rpm

Σύστημα εκκίνησης Σχοινί Αυτόματης Επαναφοράς

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1500x550x1125 mm

Καθαρό βάρος 70,0 kg

Τύπος 2 βαθμίδων

Μέγιστο πλάτος εργασίας 605 mm

Μέγιστο ύψος εργασίας 550 mm

Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος - Φυγοκεντρικός

Ρύθμιση ύψους Μοχλικό Ρύθμισης

Μετάδοση κίνησης Υδροστατική

Ταχύτητα κίνησης 0 - 3,96 km/h

Έλεγχος εξόδου Ηλεκτρικός

Μοντέλο κινητήρα GX 200

Ισχύς κινητήρα 4,1 kW @ 3600rpm

Σύστημα εκκίνησης Σχοινί Αυτόματης Επαναφοράς

Διαστάσεις (MxΠxΥ) 1485x630x1105 mm

Καθαρό βάρος 106 kg

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚO
HSS 655 T

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚO
HSS 760 T

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €4.060,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €9,00

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €13,50

Όταν σχεδιάσαμε τη γκάμα των εκχιονιστικών μηχανημάτων μας, κοιτάξαμε τη δική σας ζωή από κάθε οπτική γωνία.
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη σειρά καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων εκχιονιστικών που καθιστούν τον καθαρισμό του χιονιού 
αποτελεσματικό, αξιόπιστο και με την λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια.

Δεν είναι απλά έξυπνη μηχανική, είναι  

ΛΙΠΑΝΤΙΚA
0708221-888-061HE

ΛΙΠΑΝΤΙΚA
0708221-888-101HE

TIMH ΜΕ ΦΠΑ  €2.665,00
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H εταιρία ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών 
χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Οι τιμές 
είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% • Όλα τα μηχανήματα 
που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε 
κάποιο μηχάνημα. • Η εταιρία ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη 
για τυπογραφικά λάθη. • Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή 
εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα κάθε προϊόντος 
παρακαλούμε πολύ να επικοινωνείτε  με το κατάστημα. • 2023 

Μέλος του Ομίλου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
Λ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, 
Τηλ: 210 5193100, Fax: 210 5193105, Email: info@technellas.gr

Honda Power Equipment Hellas 

Honda Power Equipment Hellas 

www.hondapowerproducts.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: 
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